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RK: H, PG: 3 Art.-Nr. Preis €

Abdrückventil ADV 2 mit Schnellkupplung und Feinstregulierventil 500670

Prüfstopfen konisch ½" bis ¾" mit Stecknippel 500678.1

Prüfstopfen konisch ¾" bis 1¼" mit Stecknippel 500678.2

Prüfstopfen zylindrisch ½" mit Stecknippel 500678.3

Prüfstopfen zylindrisch ¾" mit Stecknippel 500678.4

Prüfstopfen zylindrisch 1" mit Stecknippel 500678.5

Prüfstopfen zylindrisch 1¼" mit Stecknippel 500678.6

Prüfstopfen ½" mit Stecknippel 500694

Stufenstopfen ³∕8" und ¾" mit Stecknippel 500679.1

Stufenstopfen ½" und 1" mit Stecknippel 500679.2

Stufenstopfen 1" und 1¼" mit Stecknippel 500679.3

Y-Verbinder, 2 x Kupplung N5, 1 x Absperrventil, 1 x Stecknippel 500690

T-Verbinder, 2 x Kupplung, 1 x Absperrventil, 1 x Stecknippel 500695

Anschlussschlauch 0,3 m mit Stecknippel, DN 5-Kupplung  500687

Anschlussschlauch 1 m mit Stecknippel DN 2,7, DN 5-Kupplung 500685

Anschlussschlauch 2 m mit Stecknippel DN 2,7, DN 5-Kupplung 500689

Anschlussschlauch 3 m, 2 x Verschlusskupplung DN 5 500686

Anschlussschlauch für Niederdruck, Stecktülle DN 5 500688

Adapter für Kompressoranschluss 500696

Hand-Ballpumpe mit 2 x Ventil 523082

Verbindungs-Schlauch 0,34 m für Hand-Ballpumpe 522952

Hand-Ballpumpe mit Verbindungs-Schlauch 0,34 m 511018

Zubehör für DPK 60-Serie

Prüfstopfen

Konische oder zylindrische Prüfstopfen mit 
Stecknippel für Schnellkupplungssystem und 
 griffiger Flügel schraube für gängige 
Rohrdurchmesser ½", ¾", 1" und 1¼".

Abdrückventil ADV 2

Beschreibung Abdrückventil mit Schnellkupplung und 
Feinstregulier ventil für die einfache Justage des 
Befülldruckes. Passend für alle Druckmessgeräte 
mit Schlauch anschluss Ø 8 mm der BlueLine-
Serie.
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