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Anwendung In einem geschlossenen Luftverbund  
kann ein gleichzeitiger Betrieb von raum-
luftabhängigen Feuerstätten und Abluft-
einrichtungen zu einem gefährlichen 
Unterdruck führen. Mit dem Set 4 Pa-Test, 
bestehend aus Sensormodul Druck/
Temperatur CAPBs® sens FP 10 mit 
Schlauchset im Systemkoffer S ist es  
möglich, diesen Unterdruckgrenz wert von  
4 Pa zu kontrollieren und zu dokumentieren. 

CAPBs® Set  
4 Pa-Test
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CAPBs® Kombi-Set  
4 Pa-Test und  
Heizungs-Check 2.0

Modulare Erweiterungs-Sets  
im Systemkoffer S

RK: H, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Basisgriff CAPBs® BG 10 M091000017

CAPBs® Set 4 Pa sens 560010

CAPBs® Set 4 Pa mit Heizungs-Check sens 560011
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Zur Durchführung des 4 Pa-Tests und Heizungs-
Check 2.0. Kombi-Set bestehend aus Sensor-
modul Druck/Temperatur CAPBs® sens FP 10 
mit Schlauchset, Staurohr und Oberflächen-
temperaturfühler im Systemkoffer S.

4 Pa/Heizung

4

CAPBs®-Sets




