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Drucktransmitter CAPBs® sens PT 70

Benefits

■ Großer Messbereich bis 25 bar
■ Universell einsetzbar für verschiedene Druckmessungen an Was-

ser- und Ölleitungen
■ Drahtlose und verzögerungsfreie Übertragung der Messdaten auf

Ihr AFRISO Messgerät, Smartphone oder Tablet mit Bluetooth®

Smart-Technologie
■ Lageunabhängige und temperaturkompensierte Sensortechnologie

für höchste Präzision in allen Messsituationen
■ Kostenlose App EuroSoft live zur Nutzung aller CAPBs® mit Smart-

phone und Tablet für iOS und Android. Mit vorinstallierten Mess-
menüs für spezielle Anwendungen und grafischer Darstellung der
Messergebnisse

Anwendung

Druckprüfung an Ölleitungen
Druckprüfungen an Flächenheizungen
Dichtheits-/Festigkeitsprüfung an Trinkwasseranlagen nach ZVSHK
Druckverlustprüfung
Druckprüfung an Rohrleitungen
Stressdruckprüfung an Rohrleitungen

Ausführungen

 RK PG Art.-Nr.

Drucktransmitter CAPBs® sens PT 70 H 4 M090142810

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Drucktransmitter für Messungen in Flüssigkeiten und aggressiven Medien (PT 70) sowie nicht aggressiven Medien und Flüssigkeiten (PT
85/86).
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Technische Daten

Maße
B x H x T: 42 x 74 x 35 mm

Gewicht
55 g

Betriebszeit
Bis 32 Stunden
Batteriebetrieb mit CAPBs® BG 10

Messbereich
0/25 bar

Genauigkeit
± 0,5 % vom Messbereichsendwert ± 1 Digit

Auflösung
0,1 bar

Max. Überdruck
120 bar

Schlauchanschluss
1 x Steckkupplung DN 5
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