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CAPBs®-Set  
zur Dichtheitsprüfung  
DPK 60-6 sens

 Starterset für den Einstieg in die professionelle  
Dichtheitsprüfung mit den kabellosen CAPBs®-
Sensormodulen

 CAPBs®-Sensormodul Druck (6 bar) passend für  
CAPBs®-fähige Messgeräte der BlueLine-Serie  
mit Bluetooth® Smart-Technologie

 Robuster, modularer Systemkoffer M „DPK“, passend  
zum Werkzeug koffer- und Regalsystem Sortimo-BOXX

Lieferumfang

Anwendung Für Druckprüfungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600. Geeignet zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) 
und Belastungsprüfung (1 bar) an Gasleitungen oder zur Kontrolle des Anschluss- und 
Fließdrucks sowie Druckverlusts. Einsetzbar zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und 
Festigkeitsprüfung (3 bar) bei Trinkwasserleitungen nach ZVSHK. Ideal für die Abnahme von 
Heizungs- oder Solarleitungen, Fußbodenheizungen, Flüssiggasleitungen und Ölleitungen.

■■ Sensormodul Druck CAPBs® sens  
PS 40, 6 bar, Anschluss Ø 8 mm

■■ Abdrückventil mit Schnellkupplung und Feinstregulierventil
■■ Hand-Ballpumpe mit Ventil und Verbindungsschlauch
■■ 2 konische Prüfstopfen für Rohrdurchmesser ¾" bis 1¼"  
mit Stecknippel

■■ Y-Verbinder (2 x Schnellkupplung/1 x Stecknippel)
■■ Anschlussschläuche mit Stecknippel und Schnellkupplung
■■ Modularer Systemkoffer M „DPK“

RK: H, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Basisgriff CAPBs® BG 10 M091000017

Dichtprüfkoffer DPK 60-6 sens mit Sensormodul 
Druck im Systemkoffer M „DPK“, Basisgriff optional, 
vorbereitet für CAPBs®-fähige BlueLine-Messgeräte
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