AFRISO

Messen. Regeln. Uberwachen.

Technik fur Umweltschutz

Betriebsanleitung
Operating instructions
Instrukcja eksploatacji

Reglermodul (Draht)
Controller module (wired)
Modut sterujacy (przewodowy)

Copyright 2020 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

LindenstraBe 20

74363 Guglingen

Telefon +49 7135 102-0
Service +49 7135 102-211
Telefax +49 7135 102-147
info@afriso.com

www.afriso.com
Version: 01.2020.0

ID: 900.000.0709



AFRISO
Technik fur Umweltschutz o
Messen. Regeln. Uberwachen.

Betriebsanleitung

Reglermodul (Draht)
Produktfamilie CosiTherm®

Typ: D2
Typ: D6

Copyright 2020 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

LindenstraBBe 20

74363 Guglingen

Telefon +49 7135 102-0
Service +49 7135 102-211
Telefax +49 7135 102-147
info@afriso.com

Version: 01.2020.0 www.afriso.com

ID: 900.000.0709



Uber diese Betriebsanleitung DE

1 Uber diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt das Reglermodul (Draht) ,D2 / D6 (im
Folgenden auch ,Produkt”). Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

+ Sie dirfen das Produkt erst benutzen, wenn Sie die Betriebsanleitung
vollstandig gelesen und verstanden haben.

+ Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung fir alle Arbeiten an und mit
dem Produkt jederzeit verflgbar ist.

+ Geben Sie die Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehérenden
Unterlagen an alle Benutzer des Produkts weiter.

+  Wenn Sie der Meinung sind, dass die Betriebsanleitung Fehler, Wider-
spriche oder Unklarheiten enthalt, wenden Sie sich vor Benutzung des
Produkts an den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschitzt und darf ausschlieB-
lich im rechtlich zulassigen Rahmen verwendet werden. Anderungen vorbe-
halten.

Fur Schaden und Folgeschéden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebs-
anleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden
Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, Gbernimmt der Herstel-
ler keinerlei Haftung oder Gewahrleistung.
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Informationen zur Sicherheit

Informationen zur Sicherheit

Warnhinweise und Gefahrenklassen

In dieser Betriebsanleitung finden Sie Warnhinweise, die auf potenzielle
Gefahren und Risiken aufmerksam machen. Zusétzlich zu den Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung miissen Sie alle am Einsatzort des Produktes
geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften beachten.
Stellen Sie vor Verwendung des Produktes sicher, dass Ihnen alle Bestim-
mungen, Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und dass sie
befolgt werden.

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung mit Warnsymbolen und Sig-

nalwértern gekennzeichnet. Abhangig von der Schwere einer Gefédhrdungs-
situation werden Warnhinweise in unterschiedliche Gefahrenklassen unter-
teilt.

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefahrliche Situation aufmerksam, die
bei Nichtbeachtung unweigerlich einen schweren oder tédlichen Unfall zur
Folge hat.

HINWEIS macht auf eine méglicherweise geféhrliche Situation aufmerksam, die
bei Nichtbeachtung Sachschaden zur Folge haben kann.

Zusatzlich werden in dieser Betriebsanleitung folgende Symbole verwendet:
Dies ist das allgemeine Warnsymbol. Es weist auf die
/ Gefahr von Verletzungen und Sachschaden hin. Befolgen
Sie alle im Zusammenhang mit diesem Warnsymbol
beschriebenen Hinweise, um Unfalle mit Todesfolge, Verlet-
zungen und Sachschaden zu vermeiden.

Dieses Symbol warnt vor geféhrlicher elektrischer Span-
nung. Wenn dieses Symbol in einem Warnhinweis gezeigt
wird, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
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Informationen zur Sicherheit ﬁ

BestimmungsgemaRe Verwendung

Dieses Produkt eignet sich ausschlieBlich zur Regelung der Einzelraumtem-
peratur von Raumen mit FuBbodenheizung (Heizen/Kuhlen).

Das Produkt ist ein Teil der CosiTherm® und eignet sich ausschlieBlich zur
Steuerung der jeweiligen thermischen Stellantriebe unter Berlcksichtigung
aller eingehenden Signale der Raumflhler und des Basismoduls.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgem&n und verursacht
Gefahren.

Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt fiir die
von lhnen vorgesehene Verwendung geeignet ist. Berlicksichtigen Sie dabei
mindestens folgendes:

+ Alle am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheits-
vorschriften

+ Alle fur das Produkt spezifizierten Bedingungen und Daten
+ Die Bedingungen der von Ihnen vorgesehenen Anwendung

Fuhren Sie daruber hinaus eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete,
von lhnen vorgesehene Anwendung nach einem anerkannten Verfahren
durch und treffen Sie entsprechend dem Ergebnis alle erforderlichen Sicher-
heitsmaBnahmen. Berlcksichtigen Sie dabei auch die mdglichen Folgen
eines Einbaus oder einer Integration des Produkts in ein System oder in eine
Anlage.

Fihren Sie bei der Verwendung des Produkts alle Arbeiten ausschlieBlich
unter den in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild spezifizierten
Bedingungen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten und in
Ubereinstimmung mit allen am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Nor-
men und Sicherheitsvorschriften durch.

Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt darf insbesondere in folgenden Fallen und flr folgende Zwecke
nicht angewendet werden:

+ Explosionsgefahrdete Umgebung
- BeiBetrieb in explosionsgefédhrdeten Bereichen kann Funkenbildung zu
Verpuffungen, Brand oder Explosionen flihren

+ In Verbindung mit Produkten, die direkt oder indirekt menschlichen,
gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen, oder durch deren
Betrieb Gefahren fur Mensch, Tier oder Sachwerte entstehen kénnen

AFRISO D2/ D6 4



2.4

2.5

2.6

Informationen zur Sicherheit ﬁ

Qualifikation des Personals

Arbeiten an und mit diesem Produkt dirfen nur von Fachkraften vorgenom-
men werden, die den Inhalt dieser Betriebsanleitung und alle zum Produkt
gehoérenden Unterlagen kennen und verstehen.

Die Fachkrafte missen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse
und Erfahrungen in der Lage sein, mégliche Gefédhrdungen vorherzusehen
und zu erkennen, die durch den Einsatz des Produkts entstehen kénnen.

Den Fachkréaften missen alle geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften, die bei Arbeiten an und mit dem Produkt beachtet
werden missen, bekannt sein.

Personliche Schutzausrustung

Verwenden Sie immer die erforderliche persénliche Schutzausristung.
Berlcksichtigen Sie bei Arbeiten an und mit dem Produkt auch, dass am Ein-
satzort Gefahrdungen auftreten kénnen, die nicht direkt vom Produkt ausge-
hen.

Veranderungen am Produkt

Fuhren Sie ausschlieBlich solche Arbeiten an und mit dem Produkt durch, die
in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Nehmen Sie keine Verénde-
rungen vor, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind.
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Transport und Lagerung

3 Transport und Lagerung

Das Produkt kann durch unsachgemaBen Transport und Lagerung bescha-
digt werden.

UNSACHGEMASSE HANDHABUNG

Stellen Sie sicher, dass wahrend des Transports und der Lagerung des Pro-
dukts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

Benutzen Sie fir den Transport die Originalverpackung.

Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stoBge-
schitzt ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéaden fiihren.
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Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung
4.1 Ubersicht

A. Reglermodul D2
B. Reglermodul D6
C. Abschlusskappe

1. Verriegelung

. Betrieb Netzspannung (LED griin)
. Thermischer Stellantrieb aktiv

(LED gelb)

. Anschlussleiste fiir Raumfuhler
. Anschlussleiste flir thermische

Stellantriebe

. Sicherungsfach

AFRISO
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Produktbeschreibung

4.2 Abmessungen
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Abbildung 1: Basismodul mit Reglermodul, Uhrmodul, Raumfiihlern und Stellantrie-
ben
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4.4

4.5

Produktbeschreibung DE

Funktion

Die CosiTherm® ist eine Einzelraum-Temperaturregelung und regelt die
Temperatur von Rdumen mit FuBbodenheizung (Heizen/Kihlen). Das Reg-
lermodul ist ein Teil der CosiTherm®.

Das Produkt mit je 2 oder 6 unabhéangigen Regelkreisen steuert die jeweili-
gen thermischen Stellantriebe unter Berlicksichtigung aller eingehenden
Signale der Raumfuhler (D) und des Basismoduls.

Es kdnnen mehrere Produkte mit jeweils 2 oder 6 Regelkreisen aneinander
montiert werden.

Der Raumfuhler (D) ist Gber eine Drahtleitung an das Produkt angeschlos-
sen.

Zulassungsdokumente, Bescheinigungen, Erklarungen
Das Produkt entspricht:

EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
- Okodesign-Richtlinie (2009/125/EG)

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

AFRISO D2/ D6 9



Produktbeschreibung

4.6 Technische Daten

Parameter |

D2

D6

Allgemeine Daten

Abmessungen Gehause
(BxHxT)

73 x 92 x 45 mm

162 x 92 x 45 mm

Gewicht 130g 260 g
Werkstoff Gehduse PC/ABS
Temperatureinsatzbereich

Umgebung -20/60 °C

Lagerung -20/65 °C

Max. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Spannungsversorgung

Nennspannung Uber Basismodul AC 230 V, DC 5V
Nennleistung (nur Reglermo- 0,1W 0,3W
dul)

Sicherung fur T1A T3,15A

Thermische Stellantriebe

Verwendbarer Leitungstyp
zu den Thermischen Stellan-
trieben

HO3 VV-H2-F 2 x 0,75 mm?2

Verwendbarer Leitungstyp
zu den Raumfihlern

J-Y (St) Y 2x2x 0,6 mm?
Aderfarben: rot, schwarz, weif3, gelb

An ein Produkt diirfen angeschlossen werden

Raumflhler

max. 2

max. 6

Thermische Stellantriebe

Pro Regelkreis max. 4 AFRISO TSA*)

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse

Il (EN 60730-1)

Schutzart

IP 20 (EN 60529)

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Stéraussendung/ -festigkeit |

EN 61326-1: 2006-10

AFRISO

D2 /D6
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Produktbeschreibung

*) Hinweis

AFRISO empfiehlt die Verwendung von AFRISO Stellantrieben zur Sicher-
stellung der optimalen Systemleistung. Wenn Stellantriebe anderer Her-
steller verwendet werden, missen folgende Grenzwerte eingehalten wer-
den:

Betriebsspannung AC 230 V +10 %, 50/60 Hz

max. Betriebsstrom 9 mA

max. Einschaltstrom 140 mA /200 ms

max. Betriebsleistung 2W

Besonderes Merkmal Kurzschlussfest, Gberspannungsfest
Pro Regelkreis angeschlos-

sene Stellantriebe anderer max. 2

Hersteller

AFRISO D2/D6 11



Montage

5 Montage
5.1 Produkt montieren

= Stellen Sie sicher, dass das Basismodul spannungsfrei ist.

1. Offnen Sie die Abdeckung mit
Hilfe eines Schraubendrehers.

2. Ziehen Sie die Abschlusskappe
ab.

3. Verbinden Sie das Produkt mit
dem Basismodul und sichern bei-
des mit der Verriegelung.

AFRISO D2/D6 12



Montage

4. Setzten Sie die Abschlusskappe
auf das letzte Reglermodul.

5. Hangen Sie die Abdeckung ein
und schlieBen diese.

AFRISO D2 /D6 13



Montage

5.2 Elektrischer Anschluss

ELEKTRISCHER SCHLAG

- Stellen Sie sicher, dass durch die Art der elektrischen Installation der Schutz
gegen elektrischen Schlag (Schutzklasse, Schutzisolierung) nicht vermin-
dert wird.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verlet-
zungen.

ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH SPANNUNGSFUHRENDE TEILE
Unterbrechen Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzspannung und sichern
Sie diese gegen Wiedereinschalten.

Stellen Sie sicher, dass durch elektrisch leitfahige Gegensténde oder
Medien keine Gefahrdungen ausgehen kénnen.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verlet-

zungen.

AFRISO D2 / D6 14



Montage

= Stellen Sie sicher, dass das
Anschlusskonzept erstellt ist.

= Stellen Sie sicher, dass alle
Kabel spannungsfrei sind.

1. Isolieren Sie die Kabel wie
dargestellt ab.

30
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Montage

5.2.1 Thermische Stellantriebe anschliefRen

1. Fulhren Sie das Kabel der Thermi-
schen Stellantriebe durch die
Zugentlastung (A) und schlieBen
Sie die Adern farbgleich an.

2. Stecken Sie die abisolierten
Adern bis zum Anschlag in die
Klemme.

3. Bei flexiblen Litzen oder zum
Lésen der Klemmverbindung dri-
cken Sie den Lésehebel (B)..

5.2.2 Raumfiihler anschlieBen

1. SchlieBen Sie die Kabel-Adern
des Raumfihlers an den Klem-
men des zugehodrigen Heizkreises
am Produkt farbgleich an.

2. Verlegen Sie das Kabel auf der
Ruckseite des Produkts in der
Kabelfuhrung (B).

3. Fixieren Sie das Kabel des Raum-
fuhlers und das Kabel des Ther-
mischen Stellantriebs mit der
Kabelklemme (A).

4. Verfahren Sie mit allen weiteren
Kabeln gleich.

AFRISO D2 /D6 16



Montage

5.2.3 Kabelklemme anbringen

/0

1. Fixieren Sie das Kabel auf der
Rickseite des Produkts mit der
Kabelklemme (A). Wenn Raum-
fuhler mit Drahtanschluss einge-
setzt werden, bringen Sie die
Kabelklemme erst nach dem elek-
trischen Anschluss des Raumfih-
ler an.

AFRISO D2 /D6 17



Montage

2. Verfahren Sie mit allen weiteren
Kabeln gleich.

3. Die Kabelklemmen kdénnen auch
wieder gelost werden. Heben Sie
die beiden Laschen (B) nach
auBen an und nehmen die Kabel-
klemme ab.

5.3 Module auf Hutschiene montieren

= Stellen Sie sicher, dass alle Module (Basis- und Reglermodul) zusam-
mengesteckt und fest verriegelt sind.

= Stellen Sie sicher, dass alle Kabel angeschlossen sind.

1. Setzten Sie die Module (Basis-
’ und Reglermodul) mit den oberen
Haken in die Hutschiene ein.
¥ 2. Drucken Sie die Module (Basis-
und Reglermodul) unten in Rich-
tung Hutschiene, bis sie horbar
einrasten.

AFRISO D2 /D6 18




Montage

5.4 Module von der Hutschiene abnehmen

1. Heben Sie die Module (Basis- und
Reglermodul) leicht an und nei-
gen Sie sie oben von der Hut-
schiene weg.

2. Nehmen Sie die Module (Basis-
und Reglermodul) nach unten
weg.

AFRISO D2 /D6 19



Inbetriebnahme ﬁ

6 Inbetriebnahme

6.1 Produkt in Betrieb nehmen
= Stellen Sie sicher, dass die Module ordnungsgemaB angeschlossen sind.
= Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an der Hutschiene fixiert ist.

= Schalten Sie die Netzspannung ein.
- Die griinen LEDs flr den Betrieb des Basismoduls und des Produkts
leuchten.

6.2 Funktionspriifung
Raumfiihler D

= Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur zwischen 15 °C und 25 °C
liegt.

1. Stellen Sie sicher, dass der zu prifende Raumfiihler mit dem korrekten
Regelkreis verbunden ist.

2. Stellen Sie den zu priifenden Raumfihler auf 30 °C.
- Die gelbe LED leuchtet an dem Reglermodul auf, mit dem der Raum-
fihler verbunden ist.

3. Wiederholen Sie diese Schritte fiir alle anderen Raumfihler.

AFRISO D2/D6 20



Betrieb

7 Betrieb
7.1 Ubersicht der LED-Signale

l £5I00000000 £5000000000000000000000000
Anzeige Zustand | Erklarung
Betrieb Leuchtet | Wenn Netzspannung fir die Thermischen
A. |AC230V Stellantriebe vorhanden ist.
(LED grun)

Erlischt | Bei Ausfall der Netzspannung.
Bei Ausfall der Sicherung im Basismodul.
Bei Ausfall der Sicherung (1).

LED gelb Leuchtet | Wenn der an diesen Regelkreis ange-
B. schlossene Raumfiihler (D) Heizenergie-
oder Kuhlung anfordert.

AFRISO D2/ D6



Wartung

8 Wartung
Das Produkt ist wartungsfrei.

9  Storungsbeseitigung

Stérungen, die nicht durch die im Kapitel beschriebenen MaBnahmen besei-
tigt werden kénnen, durfen nur durch den Hersteller behoben werden.

Problem Mégliche Ursache Fehlerbehebung

Betrieb Netzspannung | Keine Netzspannung Prifen Sie die Span-

leuchtet nicht (LED nungsversorgung

grin) Sicherung defekt Prufen Sie die Siche-
rung

Betrieb 5 V leuchtet Keine Netzspannung Prifen Sie die Span-

nicht (LED griin) nungsversorgung

Sicherung defekt Prifen Sie die Siche-

rung

Sonstige Stérungen Netzteil defekt Bitte wenden Sie sich
an die AFRISO-Service
Hotline

9.1 Sicherung tauschen

= Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung unterbrochen und gegen Wie-
dereinschalten gesichert ist.

1. Offnen Sie die Abdeckung mit
Hilfe eines Schraubendrehers.

Beispiel Sicherungstausch am Basis-
modul.
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Storungsbeseitigung

2. Nehmen Sie den Sicherungshal-
ter heraus.

3. Tauschen Sie die defekte Siche-
rung gegen einen G-Sicherungs-
einsatz 5 x 20 mm.

4. Setzen Sie den Sicherungshalter
in das Sicherungsfach.

5. SchlieBen Sie die Abdeckung.

AFRISO D2 /D6 23



AuBerbetriebnahme und Entsorgung DE|

10 AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften.

Elektronikteile durfen nicht mit dem Hausmll entsorgt werden.

1. Trennen Sie das Produkt von der Versorgungsspannung.

2. Demontieren Sie das Produkt (siehe Kapitel "Montage"
in umgekehrter Reihenfolge).

3. Entsorgen Sie das Produkt.

11 Riucksendung

Vor einer Ricksendung Ihres Produkts missen Sie sich mit uns in Verbin-
dung setzen.

12 Gewabhrleistung

Informationen zur Gewéahrleistung finden Sie in unseren Allgemeinen
Geschéaftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in lhrem Kauf-
vertrag.
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Ersatzteile und Zubehor

13 Ersatzteile und Zubehor

Produkt
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung
Reglermodul ,D2¢ 78114
Reglermodul ,D6* 78115

AFRISO

D2 /D6
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Anhang

14 Anhang
14.1 EU-Konformitatserklarung

EU - Konformitdtserkldarung Formblatt
EC-Declaration of Conformity / Déclaration CE de conformité FB 27 -03

Declaration de conformidad CE / Declaragéo de confirmidade CE

Name und Anschrift des Herstellers:AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Lindenstr. 20, 74363 Giiglingen
Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Nome e enderego do fabricante:

Erzeugnis: Einzelraum-Temperaturregelung
Product / Produit / Producto / Produto:

Typenbezeichnung: CosiTherm (Draht / Enocean Funk)
Type / Type / Tipo / Tipo:

Betriebsdaten: 230V AC
Techn. Details:
Caractéristiques / Caracteristicas / Detalhes técnicos:

Wir erkléren in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Erzeugnis stimmt mit den Vorschriften
folgender Europaischer Richtlinien tiberein:

The above mentioned product meets the requirements of the following European Directives

Le produit mentionné est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes

El producto indicado cumple con las prescripciones de las Directivas Europeas siguientes

O produto indicado cumpre com as prescricoes das seguintes Diretivas Europeias:

Elektromagnetische Vertraglichkeit (2014/30/EU)

Directive Electromagnetic Compatibility / Directive compatibilité électromagnétique / Directiva compatibilidad
electromagnética / Diretiva sobre compatibilidade eletromagnética

- EN 61326-1:2006-10, EN 55014-1:2007-06, EN 55014-2:2002-08

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
Low Voltage Directive / Directive basse tension / Directiva baja tension / Diretiva sobre baixa tensao

- EN 60730-1:2002-10

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
RoHS Directive / Directive RoHS / Directiva RoHS / Diretiva RoHS

Radio Equipment Directive, RED (2014/53/EU)
RED Directive / Directive RED / Directiva RED / Diretiva RED

- EN 301489-3:V1.6.1, EN 61000-3-2:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 300220-2:V3.1.1
= EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 62479:2010

Unterzeichner: Dr. Aldinger, Geschaftsfiihrer Technik
Signed / Signataire / Firmante / Assinado por: Technical Director / Diretor Técnico

20.12.2018
Datum / Date / Fecha / Data Uriterschrift / Signature / jf'sma /Mssinatura
Version: 3/ Index: 0 AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74363 Guglingen l Seite: 1 von 1
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About these operating instructions @

1 About these operating instructions

These operating instructions describe the controller module (wired) "D2 / D6"
(also referred to as "product" in these operating instructions). These operat-
ing instructions are part of the product.

* You may only use the product if you have fully read and understood these
operating instructions.

+ Verify that these operating instructions are always accessible for any type
of work performed on or with the product.

+ Pass these operating instructions as well as all other product-related doc-
uments on to all owners of the product.

+ If you feel that these operating instructions contain errors, inconsisten-
cies, ambiguities or other issues, contact the manufacturer prior to using
the product.

These operating instructions are protected by copyright and may only be
used as provided for by the corresponding copyright legislation. We reserve
the right to modifications.

The manufacturer shall not be liable in any form whatsoever for direct or con-
sequential damage resulting from failure to observe these operating instruc-
tions or from failure to comply with directives, regulations and standards and
any other statutory requirements applicable at the installation site of the prod-
uct.

AFRISO D2/ D6 2



Information on safety

2 Information on safety

2.1 Safety messages and hazard categories

These operating instructions contain safety messages to alert you to poten-
tial hazards and risks. In addition to the instructions provided in these oper-
ating instructions, you must comply with all directives, standards and safety
regulations applicable at the installation site of the product. Verify that you are
familiar with all directives, standards and safety regulations and ensure com-
pliance with them prior to using the product.

Safety messages in these operating instructions are highlighted with warning
symbols and warning words. Depending on the severity of a hazard, the
safety messages are classified according to different hazard categories.

DANGER indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will
result in death or serious injury.

NOTICE

NOTICE indicates a hazardous situation, which, if not avoided, can
result in equipment damage.

In addition, the following symbols are used in these operating instructions:
This is the general safety alert symbol. It alerts to injury haz-
ards or equipment damage. Comply with all safety instruc-
tions in conjunction with this symbol to help avoid possible
death, injury or equipment damage.

This symbol alerts to hazardous electrical voltage. If this

.ﬁ symbol is used in a safety message, there is a hazard of

electric shock.
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2.2 Intended use

This product may only be used to control the room temperature in single
rooms with an underfloor heating system (heating/cooling).

The product is a part of CosiTherm® and may only be used to control the
thermostatic actuators via the signals of the room temperature sensors and
the base module.

Any use other than the application explicitly permitted in these operating
instructions is not permitted and causes hazards.

Verify that the product is suitable for the application planned by you prior to
using the product. In doing so, take into account at least the following:

+ All directives, standards and safety regulations applicable at the installa-
tion site of the product

+ All conditions and data specified for the product
« The conditions of the planned application

In addition, perform a risk assessment in view of the planned application,
according to an approved risk assessment method, and implement the
appropriate safety measures, based on the results of the risk assessment.
Take into account the consequences of installing or integrating the product
into a system or a plant.

When using the product, perform all work and all other activities in conjunc-
tion with the product in compliance with the conditions specified in the oper-
ating instructions and on the nameplate, as well as with all directives, stand-
ards and safety regulations applicable at the installation site of the product.

2.3 Predictable incorrect application

The product must never be used in the following cases and for the following
purposes:

+ Hazardous area (EX)
- If the product is operated in hazardous areas, sparks may cause defla-
grations, fires or explosions

+ In conjunction with products which are used for health-saving or life-sav-
ing purposes or whose operation may incur hazards to humans, animals
or property

AFRISO D2/ D6 4
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2.5

2.6

Information on safety @

Qualification of personnel

Only appropriately trained persons who are familiar with and understand the
contents of these operating instructions and all other pertinent product docu-
mentation are authorized to work on and with this product.

These persons must have sufficient technical training, knowledge and expe-
rience and be able to foresee and detect potential hazards that may be
caused by using the product.

All persons working on and with the product must be fully familiar with all
directives, standards and safety regulations that must be observed for per-
forming such work.

Personal protective equipment

Always wear the required personal protective equipment. When performing
work on and with the product, take into account that hazards may be present
at the installation site which do not directly result from the product itself.

Modifications to the product

Only perform work on and with the product which is explicitly described in
these operating instructions. Do not make any modifications to the product
which are not described in these operating instructions.

AFRISO D2/ D6 5



Transport and storage

3 Transport and storage
The product may be damaged as a result of improper transport or storage.

NOTICE

INCORRECT HANDLING

Verify compliance with the specified ambient conditions during transport or
storage of the product.

Use the original packaging when transporting the product.
Store the product in a clean and dry environment.

+ Verify that the product is protected against shocks and impact during trans-
port and storage.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

AFRISO D2/ D6 6
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4 Product description

4.1 Overview

| /00000000 0000100000000 00003

00 0 00 o0 ©

A. Controller module D2 1. Catch
B. Controller module D6 2. Operation mains voltage
C. End cover (LED green)
3. Thermostatic actuator active
(LED yellow)

4. Terminal block for room tempera-
ture sensors

5. Terminal block for thermostatic
actuators

6. Fuse compartment
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4.2 Dimensions

¢(95) mm | - (182) mm -
-

24 mm
-73 mmy, 162 mm > -
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" E0000000000000000000000001F—

H 2

Fig. 1: Base module with controller module, timer module, room temperature sensors
and actuators

AFRISO D2/ D6 8



Product description @

4.4 Function

CosiTherm® is a single room temperature controller used to control the tem-
perature in rooms with underfloor heating system (heat/cool). The controller
module is a part of CosiTherm®.

The product with 2 or 6 independent control circuits controls the thermostatic
actuators via the signals of the room temperature sensors (D) and the base
module.

Multiple products with 2 or 6 control circuits can be installed adjacent to each
other.

The room temperature sensor (D) is wired to the product.

4.5 Approvals, conformities, certifications
The product complies with:
+ EMC Directive (2014/30/EU)
+ Low Voltage Directive (2014/35/EU)
+ Ecodesign Directive (2009/125/EC)
+  RoHS Directive (2011/65/EU)

AFRISO D2/D6 9
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4.6 Technical data

Parameter

| D2 | D6

General specifications

Dimensions housing
(Wx HxD)

73 x 92 x 45 mm 162 x 92 x 45 mm

Weight

130¢g 2609

Housing material

PC/ABS

Operating temperature ran

ge

Ambient

-20/60 °C

Storage

-20/65 °C

Max. humidity

Non-condensing

Supply voltage

Nominal voltage

Via base module AC 230V, DC 5V

Nominal power (controller
module only)

0.1W 0.3W

Fuse for thermostatic actua-
tors

T1A T3.15A

Permissible cable type to
thermostatic actuators

HO3 VV-H2-F 2 x 0.75 mm?2

Permissible cable type to the
room temperature sensors

J-Y (St) Y2x2x 0.6 mm?
Wire colours: red, black, white, yellow

The following components

may be connected to one product

Room temperature sensor

Max. 2 | Max. 6

Thermostatic actuators

Per control circuit up to 4 AFRISO TSA*)

Electrical safety

Protection class

Il (EN 60730-1)

Degree of protection

IP 20 (EN 60529)

Electromagnetic compatibility (EMC)

Emitted interference/immu-
nity

EN 61326-1: 2006-10

AFRISO
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Product description

*) Note

AFRISO recommends the use of AFRISO actuators to ensure optimum sys-
tem performance. If actuators from other manufacturers are used, the fol-
lowing limit values must be met:

Operating voltage AC 230 V £10 %, 50/60 Hz
Ma. operating current 9 mA

Max. inrush current 140 mA /200 ms
Max. operating power 2W

Special characteristic Short-circuit proof,

protected against overvoltage

Actuators of other manufac-
turers connected per control Max. 2
circuit

AFRISO D2/D6 11



Mounting

5 Mounting

5.1 Mounting the product
= Verify that the base module is disconnected from mains.

1. Open the cover using a screw-
driver.

2. Pull off the end cover.

3. Connect the product to the base
module and secure with the catch.
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Mounting

4. Refit the end cover onto the last
controller module.

5. Refit the cover and close it.

AFRISO D2 /D6 13



Mounting

5.2 Electrical connection

ELECTRIC SHOCK
+ Verify that the degree of protection against electric shock (protection class,
double insulation) is not reduced by the type of electrical installation.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

ELECTRIC SHOCK CAUSED BY LIVE PARTS
Disconnect the mains voltage supply before performing the work and ensure
that it cannot be switched on.
Verify that no hazards can be caused by electrically conductive objects or
media.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
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Mounting

= Verify that a connection con-
cept has been created.

= Verify that all cables are dis-
connected from power.

1. Strip the cables as shown.

30
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Mounting

5.21 Connecting the thermostatic actuators

1. Route the cables of the thermo-
static actuators through the strain
reliefs (A) and connect the wires
to the corresponding terminals
(observe colour coding).

2. Push the stripped wires all the
way into the terminals.

3. In the case of flexible wires or for
disconnecting wires, push the
catch (B).

5.2.2 Connecting the room temperature sensor

1. Connect the wires of the cable of
the room temperature sensor to
the terminals of the corresponding
heating circuit at the product
(observe colour coding).

2. Route the cable through the cable
guide (B) at the rear of the prod-
uct.

3. Fix the cable of the room temper-
ature sensor and the cable of the
thermostatic actuator with the
cable clamp (A).

4. Repeat this procedure for all other
cables.
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Mounting

5.2.3 Fitting the cable clamp

1. Fix the cable at the rear of the
product using the cable clamp (B).
If room temperature sensors with
a wired connection are used, first
make the electrical connection of
the room temperature sensors
and then fit the cable clamp.

/0
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Mounting

2. Repeat this procedure for all other
cables.

3. ltis possible to open the cable
clamps. To do so, pull the two
tabs (B) outwards and remove the
cable clamp.

5.3 Mounting modules on a DIN rail
= Verify that all modules (base module and controller modules) are plugged
together and firmly locked.

= Verify that all cables are connected.

1. Fitthe modules (base module and
’ controller module) onto the DIN
rail with the upper clamps.
¥ 2. Push the lower end of the mod-
ules (base module and controller
module) towards the DIN rail until
they snap in with a click.
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Mounting

5.4 Removing modules from a DIN rail

1. Slightly lift the modules (base
module and controller modules)
and tilt the top away from the DIN
rail.

2. Remove the modules (base mod-
ule and controller modules)
towards the bottom.

AFRISO D2 /D6 19



Commissioning @

6 Commissioning

6.1 Commissioning the product
= Verify that the modules are properly connected.
= Verify that the product is properly mounted to the DIN rail.
= Apply mains voltage.
- The green LEDs (operation) of the base module and the product light
up.
6.2 Function test
Room temperature sensor D
= Verify that the room temperature is between 15 °C and 25 °C.

1. Verify that the room temperature sensor to be tested is connected to the
correct control circuit.

2. Set the room temperature sensor to be tested to 30 °C.
- The yellow LED lights up at the controller module to which the room
temperature sensor is connected.

3. Repeat this procedure for all other room temperature sensors.

AFRISO D2/D6 20
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7.1

Operation

Operation

Overview of the LED signals

£5I00000000 £5000000000000000000000000
Indicator | State Explanation
Operation | Solid lit | When mains voltage for the thermostatic
AC 230V actuators is applied.
(LED green) Goes off | In the case of power outage.

If the fuse in the base module trips.

If the fuse (1) trips.
LED yellow | Solid lit | When the room temperature sensor (D)

connected to this control circuit is request-
ing heating energy or cooling.

AFRISO
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Maintenance

8 Maintenance

The product is maintenance-free.

9  Troubleshooting

Any malfunctions that cannot be removed by means of the measures
described in this chapter may only be repaired by the manufacturer.

defective

Problem Possible reason Repair
LED operation mains No mains voltage Check the supply volt-
voltage not lit (green age
LED) Fuse tripped Check the fuse
LED 5 V operation not lit| No mains voltage Check the supply volt-
(green LED) age
Fuse tripped Check the fuse
Other malfunctions Power supply unit Contact the AFRISO

service hotline

9.1 Replacing the fuse

= Verify that the mains voltage is interrupted and cannot be switched on.

1. Open the cover using a screw-
driver.

Example: Replacing the fuse in the
base module.

AFRISO
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Troubleshooting

2. Remove the fuse holder.

3. Replace the defective fuse with a
G fuse insert 5 x 20 mm.

4. Insert the fuse holder into the fuse
compartment.

5. Close the cover.

AFRISO
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10 Decommissioning, disposal

Dispose of the product in compliance with all applicable directives, standards
and safety regulations.

Electronic components must not be disposed of together with the normal
household waste.

1. Disconnect the product from mains.

2. Dismount the product (see chapter "Mounting", reverse
sequence of steps).

3. Dispose of the product.

11 Returning the device
Get in touch with us before returning your product.

12 Warranty

See our terms and conditions at www.afriso.com or your purchase contract
for information on warranty.
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Spare parts and accessories

13 Spare parts and accessories

Product
Product designation Part no. Figure
Controller module "D2" 78114
Controller module "D6" 78115

AFRISO
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Appendix

14 Appendix
14.1 EU Declaration of Conformity

EU - Konformitdtserkldarung Formblatt
EC-Declaration of Conformity / Déclaration CE de conformité FB 27 -03

Declaration de conformidad CE / Declaragéo de confirmidade CE

Name und Anschrift des Herstellers:AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Lindenstr. 20, 74363 Giiglingen
Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Nome e enderego do fabricante:

Erzeugnis: Einzelraum-Temperaturregelung
Product / Produit / Producto / Produto:

Typenbezeichnung: CosiTherm (Draht / Enocean Funk)
Type / Type / Tipo / Tipo:

Betriebsdaten: 230V AC
Techn. Details:
Caractéristiques / Caracteristicas / Detalhes técnicos:

Wir erkléren in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Erzeugnis stimmt mit den Vorschriften
folgender Europaischer Richtlinien tiberein:

The above mentioned product meets the requirements of the following European Directives

Le produit mentionné est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes

El producto indicado cumple con las prescripciones de las Directivas Europeas siguientes

O produto indicado cumpre com as prescricdes das seguintes Diretivas Europeias:

Elektromagnetische Vertréaglichkeit (2014/30/EU)

Directive Electromagnetic Compatibility / Directive compatibilité électromagnétique / Directiva compatibilidad
electromagnética / Diretiva sobre compatibilidade eletromagnética

- EN 61326-1:2006-10, EN 55014-1:2007-06, EN 55014-2:2002-08

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
Low Voltage Directive / Directive basse tension / Directiva baja tension / Diretiva sobre baixa tenséo

- EN 60730-1:2002-10

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
RoHS Directive / Directive RoHS / Directiva RoHS / Diretiva RoHS

Radio Equipment Directive, RED (2014/53/EU)
RED Directive / Directive RED / Directiva RED / Diretiva RED

- EN 301489-3:V1.6.1, EN 61000-3-2:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 300220-2:V3.1.1
-EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 62479:2010

Unterzeichner: Dr. Aldinger, Geschaftsfiihrer Technik
Signed / Signataire / Firmante / Assinado por: Technical Director / Diretor Técnico

20.12.2018
Datum / Date / Fecha / Data Uriterschrift / Signature / /"Sma /Mssinatura
Version: 3 / Index: 0 AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74363 Guglingen i Seite: 1 von 1
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Objasnienia do niniejszej instrukcji eksploataciji

1 Objasnienia do niniejszej instrukcji eksploatacji
Ninigjsza instrukcja eksploatacji opisuje modut sterujgcy (bezprzewodowy) ,,D2

/ DB" (ponizej zwany takze ,produktem*). Niniejsza instrukcja eksploatacii jest
czescig produktu.

¢ Produkt wolno uzytkowac dopiero po catkowitym przeczytaniu i petnym zro-
zumieniu instrukcji eksploatacii.

e Nalezy upewnic sie, ze instrukcja eksploatacji jest dostepna w kazdej chwili
podczas prac wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca.

¢ Nalezy przekazac instrukcje eksploataciji oraz wszystkie dokumenty nale-
zgce do produktu wszystkim uzytkownikom produktu.

e W razie wystgpienia opinii, ze instrukcja eksploatacji zawiera btedy, sprzecz-
nosci lub nigjasnosci, nalezy skontaktowac sie z producentem przed odda-
niem produktu do uzytkowania.

Niniejsza instrukcja eksploatacii jest chroniona prawem autorskim, wobec
czego wolno jg stosowac wytgcznie w ramach obowigzujgcego prawa. Zmiany
zastrzezone.

Producent nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci lub gwarancji za uszkodze-
nia lub ich konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
eksploatacji oraz przepiséw, warunkdw i norm obowigzujgcych w migjscu uzyt-
kowania produktu.

AFRISO 2



Informacje na temat bezpieczenstwa

2 Informacje na temat bezpieczenstwa

2.1 Wskazoéwki ostrzegawcze i klasy zagrozenia

Niniejsza instrukcja eksploataciji zawiera wskazdwki ostrzegawcze zwracajace
uwage na potencjalne zagrozenia oraz ryzyka. Poza zaleceniami zawartymi w
niniejszej instrukcji eksploatacii trzeba przestrzega¢ wszystkich warunkow,
norm oraz przepisow bezpieczenstwa obowigzujacych w miejscu uzytkowania
produktu. Przed zastosowaniem produktu nalezy upewnic sig, ze wszystkie
warunki, normy oraz przepisy bezpieczenstwa sa uzytkownikowi znane i prze-
strzegane.

Wskazdwki ostrzegawcze sg oznakowane w ninigjszej instrukcji eksploatacji za
pomocg symboli ostrzegawczych oraz haset ostrzegawczych. Wskazowki
ostrzegawcze sg podzielone na rézne klasy zagrozenia w zaleznosci od stopnia
ciezkosci sytuacji zagrozenia.

NIEBEZPIECZENSTWO zwraca uwage na bezposrednio wystepujaca niebez-

pieczna sytuacie, ktéra w przypadku nieprzestrzegania spowoduje niechybnie
ciezki lub smiertelny wypadek.

WSKAZOWKA zwraca uwage na ewentualnie niebezpieczng sytuacje, ktéra w

przypadku nieprzestrzegania moze spowodowaé powstanie szkéd material-
nych.

W niniejszej instrukcji eksploatacii stosowane sa dodatkowo nastepujgce sym-
bole:

To jest ogdiny symbol ostrzegawczy. Wskazuje on na wyste-
powanie niebezpieczenstwa obrazen oraz szkdd material-
nych. Nalezy przestrzegac¢ wszystkich wskazéwek opisanych
w powigzaniu z tym symbolem ostrzegawczym w celu unik-

niecia wypadkow ze skutkiem smiertelnym, obrazen oraz
szkdd materialnych.
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Informacje na temat bezpieczenstwa

Ten symbol ostrzega przed niebezpiecznym napieciem elek-
trycznym. O ile symbol ten pojawia sie we wskazdwce ostrze-
gawczej, zachodzi niebezpieczenstwo porazenia pragdem
elektrycznym.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt przeznaczony jest wytgcznie do regulaciji temperatury pokojowej w
pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym (grzanie / chtodzenie).

Produkt ten jest czescig systemu CosiTherm® i stuzy wytgcznie do sterowania
odnosnych sitownikow termoelektrycznych przy uwzglednieniu wszystkich
wptywajacych sygnatéw pochodzacych z czujnikdw temperatury pokojowej
oraz z modutu podstawowego.

Inny rodzaj zastosowania nie jest zgodny z przeznaczeniem i powoduje
powstawanie zagrozen.

Przed zastosowaniem produktu nalezy upewnic sie, ze produkt nadaje sie do
przewidzianego przez uzytkownika rodzaju zastosowania. W tym celu trzeba
uwzgledni¢ co najmniej nastepujace wymogi:

e wszystkie warunki, normy oraz przepisy bezpieczenstwa obowigzujgce w
miejscu uzytkowania produktu,

e wszystkie warunki i dane przewidziane w specyfikacji produktu,
e warunki przewidziane dla planowanego przez uzytkownika zastosowania.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ wedtug uznanej procedury ocene ryzyka w
odniesieniu do konkretnego zastosowania przewidzianego przez uzytkownika
oraz podjac¢ wszelkie odpowiednie dziatania na rzecz bezpieczenstwa zgodnie
z wynikiem procedury oceny ryzyka. Nalezy tez przy tym uwzgledni¢ mozliwe
konsekwencje wynikajgce z zabudowy lub integracji produktu w systemie lub
instalaciji.

Podczas uzytkowania produktu wszystkie prace nalezy przeprowadzac
wylgcznie w warunkach wyszczegdlnionych w instrukcji eksploataciji oraz na
tabliczce znamionowej, w ramach danych technicznych zawartych w specyfi-
kacji oraz w zgodzie ze wszystkimi warunkami, normami i przepisami bezpie-
czenstwa obowigzujgcymi w miejscu uzytkowania produktu.
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24

2.5

2.6

Informacje na temat bezpieczenstwa

Przewidywalne bledne stosowanie

Produktu nie wolno stosowac w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach
i do nastepujacych celdow:

e w otoczeniu zagrozonym wybuchem;
- w razie eksploatacji w strefach zagrozonych wybuchem iskrzenie moze
doprowadzi¢ do wyfukniecia, pozaru lub eksplozji,

e w powigzaniu z produktami, ktére stuzg bezposrednio lub posrednio do
celéw zwigzanych z zabezpieczeniem zdrowia lub zycia cztowieka albo kté-
rych eksploatacja moze powodowac zagrozenia dla cztowieka, zwierzecia
lub débr materialnych.

Kwalifikacje personelu

Czynnosci wykonywane przy produkcie oraz z jego pomoca moga wykonywac
wytgcznie wykwalifikowani pracownicy, ktdrzy zapoznali sie z niniejszg instruk-
Cjg eksploatacji oraz ze wszystkimi dokumentami nalezgcymi do produktu i zro-
zumieli ich tresé.

Ze wzgledu na swoje wyksztatcenie zawodowe, wiedze i doswiadczenia pra-
cownicy wykwalifikowani muszg by¢ w stanie przewidziec i rozpozna¢ mozliwe
zagrozenia, ktére moga powstawac z tytutu uzytkowania produktu.

Pracownikom wykwalifikowanym muszg by¢ znane wszystkie obowigzujgce
warunki, normy i przepisy bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzegac¢ pod-
czas czynnosci wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca.

Osobiste wyposazenie ochronne

Nalezy zawsze stosowa¢ wymagane osobiste wyposazenie ochronne. Pod-
czas czynnosci wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca nalezy
takze uwzgledni¢, ze w migjscu uzytkowania moga wystepowac zagrozenia,
ktérych zrddtem nie jest bezposrednio sam produkt.

Modyfikacje produktu

Przy produkcie oraz z jego pomocg nalezy wykonywac wytacznie takie czynno-
Sci, ktdre sg opisane w ninigjszej instrukcji eksploatacji. Nie wolno wprowadzacé
zmian, ktdre nie sg opisane w niniejszej instrukgji eksploatacii.
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Transport i sktadowanie

3 Transport i sktadowanie

Niewfasciwy transport i sktadowanie mogg spowodowac uszkodzenie pro-
duktu.

NIEWLASCIWA OBSLUGA

¢ Nalezy upewni¢ sie, ze podczas transportu i sktadowania produktu dotrzymy-
wane sg warunki otoczenia wyszczegadlnione w specyfikacii.

¢ Do celdw transportowych nalezy wykorzystywac oryginalne opakowanie.
e Produkt nalezy przechowywac wytgcznie w suchym i czystym otoczeniu.

e Nalezy upewnic sig, ze podczas transportu i sktadowania produkt jest chro-
niony przed uderzeniami.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen moze doprowadzi¢ do powstania
szkoéd materialnych.
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4 Opis produktu
41 Przeglad

A. modut sterujgcy D2
B. modut sterujgcy D6
C. pokrywka zamykajaca

1. zatrzask

. witgczone napiecie sieciowe

(zielona dioda LED)

. sitownik termoelektryczny wig-

czony (zétta dioda LED)

. listwa przytaczeniowa do czujni-

kéw temperatury pokojowej

. listwa przytgczeniowa do sitowni-

kow termoelektrycznych

. komora bezpiecznika
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4.2 Wymiary
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llustracja 1: Modut podstawowy z modutem sterujgcym, modutem czasowym, czujni-
kami temperatury pokojowej i sitownikami
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Opis produktu

4.4 Dziatanie

System CosiTherm® jest to regulator temperatury pokojowej stuzacy do regu-
lacji temperatury w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym (grzanie /
chtodzenie). Modut sterujacy jest czescig systemu CosiTherm®.

Produkt zawierajgcy po 2 lub 6 niezaleznych obwoddw regulacji steruje odno-
$nymi sitownikami termoelektrycznymi przy uwzglednieniu wszystkich wptywa-
jacych sygnatéw pochodzacych z czujnikdw temperatury pokojowej (D) oraz z
modutu podstawowego.

Istnieje mozliwos¢ tgczenia szeregowego kilku produktéw zawierajgcych po 2
lub 6 obwoddw regulacii.

Czuijnik temperatury pokojowej (D) jest poditgczony do produktu przewodowo.

4.5 Dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje

Produkt jest zgodny z:

e dyrektywa unijng dotyczacg kompatybilnosci elektromagnetyczne;
(2014/30/UE),

e dyrektywg unijng dotyczaca sprzetu elektrycznego przewidzianego do sto-
sowania w okreslonych granicach napiecia (2014/35/UE),

e dyrektywa unijng ustanawiajgca ogoine zasady ustalania wymogdw doty-
czgcych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energig (2009/125/WE),

e dyrektywa unijng dotyczgcg ograniczenia stosowania niektorych niebez-
piecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(2011/65/UE) (dyrektywa RoHS).
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Opis produktu

4.6 Dane techniczne

Parametr

D2 | D6

Dane ogdlne

wymiary korpusu
(szerokos$¢ x wysokose x gte
bokosg)

73 x 92 x 45 mm 162 x 92 x 45 mm

waga

130 g 260 g

materiat korpusu

poliweglan PC / kopolimer akrylonitrylo-buta-
dieno-styrenowy ABS

Dopuszczalny zakres temperatur

otoczenie

-20/60 °C

sktadowanie

-20/65 °C

maksymalna wilgotnosé
powietrza

bez kondensaciji

Zasilanie elektryczne

napiecie znamionowe

przez modut podstawowy AC 230 V, DC 5V

moc nominalna (tylko modut 0,1WwW 0,3W
sterujacy)

bezpiecznik sitownikow ter- T1A T3,15A
moelektrycznych

typ przewoddw do stosowa-
nia z sitownikami termoelek-
trycznymi

HO3 W-H2-F 2 x 0,75 mm?

typ przewoddw do stosowa-
nia z czujnikami temperatury
pokojowej

J-Y (St) Y 2 x2x0,6 mm?
kolory zyt: czerwony, czarny, biaty, zotty

Do produktu mozna podtaczyé nastepujacy osprzet

czujniki pokojowe

maksymalnie 2 | maksymalnie 6

sitowniki termoelektryczne

na obwdd regulacji maksymalnie
4 AFRISO TSA%)

AFRISO
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Opis produktu

Parametr

D2 | D6

Bezpieczenstwo elektryczne

klasa ochronnosci

Il (EN 60730-1)

stopien ochrony

IP 20 (EN 60529)

Kompatybilnosé¢ elektromagnetyczna (EMV)

emisja zaktocen / odpornosc
na zaktdcenia

EN 61326-1: 2006-10

*) Wskazéwka

nych:

AFRISO zaleca stosowanie sitownikdw AFRISO w celu zabezpieczenia opty-
malnej wydajnosci pracy systemu. W przypadku stosowania sitownikdw
innych producentéw trzeba dotrzymywac nastepujgcych wartosci granicz-

napiecie robocze

AC 230V £10 %, 50/60 Hz

maksymalny prad roboczy

9 mA

maksymalny prad wtgcze-
niowy

140 mA / 200 ms

maksymalna moc robocza

2W

cecha szczegodlna

odporne na zwarcia, odporne na przepiecia

sitowniki innych producentow
podtgczone do jednego
obwodu regulaciji

maksymalnie 2

AFRISO
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Montaz

5 Montaz

5.1 Montaz produktu
= Nalezy upewni¢ sig, ze modut podstawowy nie znajduje sie pod napieciem.

1. Otworzy¢ ostone za pomocg Sru-
bokreta.

2. Zdjac¢ pokrywke zamykajaca.

3. Pofgczy¢ produkt z modutem pod-
stawowym i zabezpieczy¢ zatrza-
skiem oba urzadzenia.
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Montaz

4. Nasung¢ pokrywke zamykajgcg na
ostatni modut sterujgcy.

5. Zamocowac i zamkng¢ ostone.
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Montaz

5.2 Przylacze elektryczne

PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM

¢ Nalezy upewni¢ sie, ze rodzaj instalacji elektrycznej nie zmniejsza zakresu
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym (klasa ochronnosci, izolacja
ochronna).

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen prowadzi do smierci lub powaz-
nych obrazen.

PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM PRZEZ ELEMENTY ZNAJDU-

JACE SIE POD NAPIECIEM

¢ Przed rozpoczeciem prac odtgczy¢ napiecie sieciowe i zabezpieczy¢ urzgdze-
nie przed ponownym wigczeniem napiecia.

e Nalezy upewnic sie, ze przedmioty lub media przewodzace energie elektrycznag
nie stanowig zagrozenia.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen prowadzi do $mierci lub powaz-
nych obrazen.
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Montaz

= Nalezy upewnic sie, ze zostata
sporzgdzona koncepcja wyko-
nania przytaczy.

= Nalezy upewnic sig, ze zadne
przewody nie znajdujg sie pod
napieciem.

1. Nalezy usung¢ izolacje prze-
woddéw w sposdb przedsta-
A wiony na ilustracji.

30
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5.2.1 Podiaczenie sitownikow termoelektrycznych

1. Przeprowadzi¢ przewdd sitowni-
kéw termoelektrycznych przez
uchwyt odcigzajacy (A) zabezpie-
czajacy przed zerwaniem i podta-
czy¢ zyly zgodnie z kolorami.

2. Zyly z usunieta izolacjg wsunaé do
zacisku do oporu.

3. W przypadku elastycznych prze-
woddw licowych lub w celu polu-
zowania ztgcza zaciskowego wci-
sngc¢ dzwigienke (B).

5.2.2 Podtaczanie czujnikow temperatury pokojowej

1. Zyly przewodu czujnika tempera-
tury pokojowej podtaczy¢ do zaci-
skow odpowiedniego obiegu
grzewczego produktu zgodnie z
kolorami.

2. Utozy¢ przewdd po tylnej stronie
produktu w prowadnicy kablowej
B).

3. Przymocowac przewdd czujnika
temperatury pokojowej oraz prze-
wad sitownika termoelektrycznego
za pomoca opaski (A).

4. Powtdrzy¢ czynnos¢ dla wszyst-
kich dalszych przewoddw.
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5.2.3 Mocowanie opaski na przewodzie

/0

1. Przymocowac przewdd po tylngj
stronie produktu za pomocg opa-
ski (A). W razie stosowania prze-
wodowych czujnikdw pokojowych
opaske zamocowac dopiero po
wykonaniu podtgczenia elektrycz-
nego czujnikow.
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2. Powtdrzy¢ czynnos¢ dla wszyst-
kich przewoddw.

3. Opaski dajg sie ponownie zde-
montowac. W tym celu podwazy¢
oba pidrka (B) w kierunku
zewnetrznym i zdjg¢ opaske.

5.3 Montaz modutéw na szynie montazowej DIN

= Nalezy upewnic sig, ze wszystkie moduty (modut podstawowy i modut ste-
rujacy) sg ze sobg potgczone i doktadnie zablokowane.

= Nalezy upewniC sig, ze wszystkie przewody sg podtgczone.

1. Gorne haczyki modutéw (modut
’ podstawowy i modut sterujgcy)

zamocowac W szynie montazowe;
DIN.

2. Docisng¢ dolng czes¢ modutdow
(modut podstawowy i modut steru-
jacy) w kierunku szyny az do
momentu styszalnego zablokowa-
nia.
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Montaz

5.4 Demontaz modutéw z szyny montazowej DIN

1. Lekko unies¢ moduty (modut pod-
stawowy i modut sterujacy) i
odchyli¢ ich gérng czes¢ od szyny
montazowej DIN.

2. Zdja¢ moduty (modut podstawowy
i modut sterujacy), pociggajac je w
kierunku dolnym.
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Uruchomienie

6 Uruchomienie

6.1 Uruchamianie produktu
= Nalezy upewni¢ sig, ze moduty sg prawidtowo podtgczone.

= Nalezy upewni¢ sig, ze produkt jest prawidtowo przymocowany do szyny
montazowej DIN.

= Wigczy¢ napiecie sieciowe.
- Zapalajg sie zielone diody LED trybu pracy modutu podstawowego i pro-
duktu.

6.2 Kontrola dziatania
Czujnik temperatury pokojowej D

= Nalezy upewnic¢ sig, ze temperatura w pomieszczeniu utrzymuje sie w gra-
nicach od 15 °C do 25 °C.
1. Nalezy upewnic sig, ze kontrolowany czujnik pokojowy jest potaczony z pra-
widtowym obwodem regulagii.
2. Kontrolowany czujnik pokojowy ustawi¢ na pozycji 30 °C.
- Zotta dioda LED zapala sie na tym module sterujgcym, z ktérym czujnik
pokojowy jest potgczony.

3. Powtdrzy¢ te czynnosci dla wszystkich innych czujnikdw pokojowych.
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7
7.1

Eksploatacja

Eksploatacja

Przeglad sygnatéw diod LED

£50000 0000 E\OOOO 0000'00000000:00000000
Wskazanie | Stan Objasnienie
tryb pracy Swieci sie | jesli napiecie sieciowe jest podfgczone do
AC 230V sitownikdw termoelektrycznych
Ejzilc?lolo;EED) gasnie W razie zaniku napiecia sieciowego,
W razie uszkodzenia bezpiecznika w module
podstawowym,
w razie uszkodzenia bezpiecznika (1)
z6ta dioda | Swieci sie | jesli czujnik temperatury pokojowej (D), pod-
LED taczony do tego obwodu regulacji, wysyta

zapotrzebowanie na energie grzewczg lub
chtodzenie

AFRISO
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Konserwacja

Konserwacja

Produkt nie wymaga konserwaciji.

Usuwanie usterek

Usterki, ktérych nie da sie zlikwidowac przy pomocy czynnosci opisanych w
niniejszym rozdziale, moze usuwac wytgcznie producent.

Problem

Mozliwa przyczyna

Usuniecie usterki

sygnalizacja wigczo-
nego napiecia siecio-
wego nie $wieci sie (zie-
lona dioda LED)

brak napiecia siecio-
wego

sprawdzi¢ uktad zasila-
nia

uszkodzony bezpiecznik

sprawdzi¢ bezpiecznik

sygnalizacja wtgczo-
nego napiecia 5 V nie
Swieci sie (zielona dioda
LED)

brak napiecia siecio-
wego

sprawdzi¢ uktad zasila-
nia

uszkodzony bezpiecznik

sprawdzi¢ bezpiecznik

pozostate zakidcenia

uszkodzony zasilacz

prosze skontaktowac sie
z infolinig serwisowa
AFRISO

Wymiana bezpiecznika

= Nalezy upewnic sig, ze napiecie sieciowe jest odtgczone i zabezpieczone
przed ponownym witgczeniem.

bokreta.

1. Otworzy¢ ostone za pomocg Sru-

Przyktad wymiany bezpiecznika w
module podstawowym.

AFRISO
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Usuwanie usterek

2. Wyja¢ uchwyt bezpiecznika.

3. Wymienic¢ uszkodzony bezpiecznik
na zabezpieczajgcy urzgdzenie
wkiad bezpiecznikowy 5 x 20 mm.

4. Zamontowac uchwyt bezpiecznika
w komorze bezpiecznika.

5. Zamkng¢ ostone.

AFRISO
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10

11

12

Wytaczenie z eksploataciji i utylizacja

Wytaczenie z eksploataciji i utylizacja

Produkt nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami, normami
oraz przepisami bezpieczenstwa.

Podzespotdw elektronicznych nie wolno utylizowac wraz z odpadami z gospo-
darstw domowych.

1. Odtgczy¢ produkt od napiecia.

2. Wykonac¢ demontaz produktu (patrz rozdziat "Montaz" w
odwrotnej kolejnosci).

3. Produkt poddac utylizaciji.

Zwrot
Przed zwrotng wysytkg produktu wymagany jest kontakt z producentem.

Gwarancja

Informacije dotyczace gwaranciji sg dostepne w naszych Ogdlnych Warunkach
Handlowych w internecie pod adresem www.afriso.com lub w umowie kupna.
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Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

13 Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

Produkt
Nazwa artykutu Numer artykutu llustracja
modut sterujacy ,D2” 78114
modut sterujacy ,,D6” 78115

AFRISO
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Aneks

14 Aneks
14.1 Deklaracja zgodnosci UE

EU - Konformitdtserkldarung Formblatt
EC-Declaration of Conformity / Déclaration CE de conformité FB 27 -03

Declaration de conformidad CE / Declaragéo de confirmidade CE

Name und Anschrift des Herstellers:AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Lindenstr. 20, 74363 Giiglingen
Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Nome e enderego do fabricante:

Erzeugnis: Einzelraum-Temperaturregelung
Product / Produit / Producto / Produto:

Typenbezeichnung: CosiTherm (Draht / Enocean Funk)
Type / Type / Tipo / Tipo:

Betriebsdaten: 230V AC
Techn. Details:
Caractéristiques / Caracteristicas / Detalhes técnicos:

Wir erkléren in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Erzeugnis stimmt mit den Vorschriften
folgender Europaischer Richtlinien tiberein:

The above mentioned product meets the requirements of the following European Directives

Le produit mentionné est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes

El producto indicado cumple con las prescripciones de las Directivas Europeas siguientes

O produto indicado cumpre com as prescricoes das seguintes Diretivas Europeias:

Elektromagnetische Vertraglichkeit (2014/30/EU)

Directive Electromagnetic Compatibility / Directive compatibilité électromagnétique / Directiva compatibilidad
electromagnética / Diretiva sobre compatibilidade eletromagnética

- EN 61326-1:2006-10, EN 55014-1:2007-06, EN 55014-2:2002-08

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

Low Voltage Directive / Directive basse tension / Directiva baja tension / Diretiva sobre baixa tensao
- EN 60730-1:2002-10

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
RoHS Directive / Directive RoHS / Directiva RoHS / Diretiva RoHS

Radio Equipment Directive, RED (2014/53/EU)
RED Directive / Directive RED / Directiva RED / Diretiva RED

- EN 301489-3:V1.6.1, EN 61000-3-2:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 300220-2:V3.1.1
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 62479:2010

Unterzeichner: Dr. Aldinger, Geschaftsfiihrer Technik
Signed / Signataire / Firmante / Assinado por: Technical Director / Diretor Técnico

20.12.2018
Datum / Date / Fecha / Data Uriterschrift / Signature / /i'srna /Mssinatura
Version: 3/ Index: 0 AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74363 Guglingen l Seite: 1 von 1
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