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Anwendung Wasser-Set zum Abdrücken von Wasser-
leitungen mit Prüfmedium Wasser. Bestehend 
aus Drucktransmitter CAPBs® sens PT 70  
(25 bar), Prüfstopfen ½" mit Stecknippel, 
T-Verbinder mit 2 x Schnellkupplung und 
Adapter für Kompressoranschluss im  
System koffer S.

CAPBs®  
Wasser-Set ADS-WS

RK: H, PG: 4 Art.-Nr. Preis €

Basisgriff CAPBs® BG 10 M091000017

CAPBs® Wassser-Set ADS-WS sens 560008

CAPBs® Set Heizungs-Check sens 560009
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Sensormodul Druck/Temperatur CAPBs® sens  
FP 10 mit Staurohr und Oberflächen temperatur-
fühler im Systemkoffer S zur Messung der 
Strömungs geschwindigkeit und Ermittlung der 
Temperatur im Restkernstrom der Abgasleitung. 
Aus den ermittelten Daten wird der Ventilations-
verlust berechnet. Bei bekanntem Kanal quer-
schnitt kann der Volumenstrom berechnet wer-
den. Mess ergebnisse des Oberflächentemperatur-
fühlers sind Basis der Berechnung des 
Oberflächen verlustes des Energieerzeugers. 

CAPBs® Set  
Heizungs-Check 2.0

Modulare Erweiterungs-Sets  
im Systemkoffer S
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Wasser/Heizung
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CAPBs®-Sets




